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Battery Charger Instruction Manual 
Akkuladegerat Bedienungsanleitung 
Chargeur d'accumulateur Fiche Technique 
Cargador de baterias Manual de instrucciones 
Acculader Gebruikshandleiding 
Caricabatterie Manuale di istruzioni 



Wall plug 
Netzstecker 
Fiche secteur murale 
Enchufe de Pared 
Stekker stopcontact-zijde 
Presa a rete 



AC 752' 

AC adapter plug 

Netzgeratestecker 

Fiche secteur pour MH-70 

Enchufe del adaptador a la corriente 

Stekker lichtnetadapter-zijde 

Connettore a due poli 




K / Power cable* / Netzkabel / Cordon d'alimentation* / Cable de corriente* / 
Netsnoer* / Cavo di alimentazione* 

* Shape of cable depends on country 

* Das mit Ihrem Ladegerat mitgelieferte Netzkabel kann von der hier gezeigten Abbildung abweichen. 

* La forme du cable depend du pays d'utUisation. 

* La forma del cable depende del pais en el que se haya adquirirdo. 

* De vorm van het snoer hangt af van het land van aankoop. 

* La forma del cavo di alimentazione dipende dal paese di uso. 



Ni-MHU?*— i/^JWCvx'J- EN-MHl (8!M) 
Rechargeable EN-MH1 Ni-MH Batteries (sold separately) 

Wiederaufladbarer Nickel-Metallhydrid-Akku EN-MH1 (als Zubehor erhaltlich) 

Accus rechargeables EN-MH1 Ni-MH (optionnels) 

Pilas recargables Ni-MH EN-MH1 (a la venta porseparado) 

Oplaadbare EN-MH1 Ni-MH batterijen (apart leverbaar) 

Batterie ricaricabili EN-MH1 al Ni-MH (acquistabili separatamente) 



AC inlet 

Anschufj fur Netzkabel 
Connecteur electriq 
Entrada CA 
Netznoer aansluiti 
Ingresso AC 




CHARGED 
CHARGE lamp 

Anzeige: Aufladen (CHARGE) 
Voyant CHARGE 
Indicador luminoso CHARGE 
CHARGE-lampje 
Spia di CHARGE 



II/ Figure 1/Abbildung 1/Figure 1/Figura 1/Figuur 1/Figura 1 
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02/ Figure 2/Abbildung 2/Figure 2/Figura 2/Figuur 2/Figura 2 
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English 



Thank you for your purchase of an MH-70 Battery Charger. The MH-70 is used to recharge 
Nikon EN-MHl rechargeable Ni-MH batteries. Be sure to read this instruction manual thoroughly 
before use. 



Deutsch 

Vielen Dank fur Ihr Vertrauen in Nikon-Technik. Das MH-70 ist ein Akkuladegerat fur 
Nikon-Akkus vorm Typ EN-MH1 (Nickel-Metallhydrid). Bitte lesen Sie vor der Verwendung 
des Akkuladegerats MH-70 diese Dokumentation aufmerksam durch. 



For customers in the U.S.A. 

Federal Communications Commission (FCC) 

Radio Frequency Interference Statement 

This equipment has been tested and found to comply 
with the limits fora Class B digital device, pursuantto 
Part 15 of the FCC rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equip- 
ment generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance 
with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guar- 
antee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment 
and receiver. 

• Connect the equipment to an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is con- 
nected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help. 

CAUTION 
Modifications 

The FCC requires the user to be notified that any 
changes or modifications made to this device that are 
not expressly approved by Nikon Corporation may void 
the user's authority to operate the equipment. 
The accessory power cord must be used. 
For USA only: Over AC 125V 

Use a power cord suited to the voltage in use with 
AC 250V AC 1 5A rated plugs (NEMA 6P-1 5) and 
a minimum of SVT type cord for insulation and 
for anything over AWG 1 8 in size. 
Nikon Inc., 

1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 
11747-3064, U.S.A. 
Tel.: 631-547-4200 

Notice for customers in Canada 
CAUTION 

This Class B digital apparatus meets all requirements 
of the Canadian Interference-Causing Equipment 
Regulations. 
ATTENTION 

Cetappareil numeriquede la classe B respecte toutes 
les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur 
du Canada. 



Safety Precautions 



To ensure proper operation, read this manual 
thoroughly before using this product. After read- 
ing, be sure to keep it where it can be seen by 
all those who use the product. 



Precautions for Use 



✓IMPORTANT 

The Nikon MH-70 can be used to recharge 
Nikon EN-MHl rechargeable Ni-MH bat- 
teries only. Do not attempt to recharge 
any other batteries with the MH-70. 



The charger and batteries may become warm 
during charging. This is normal and does not 
indicate a malfunction. 

The time needed to charge the batteries may 

increase as the batteries age or if the battery 

temperature rises during charging. 

Once charging is complete, remove the batteries 

from the battery charger. 

Remove the power cable from the power outlet 

when not in use. 

Be sure to use the charger face-up as shown in Fig- 
ure 1 , and do not tilt the charger while charging. 
Should an abnormality or malfunction occur, 
discontinue use immediately and request repairs 
from your retailer or local Nikon representative. 

Precautions for Use (Nikon EN-MH1 
Rechargeable Ni-MH Batteries) 

1 These batteries are for use exclusively with Nikon 
C00LPIX 3100 and 2100 cameras. 

1 Rechargeable batteries may require frequent re- 
charging immediately after purchase or after being 
left unused for an extended period. This is charac- 
teristic of this type of battery, and the batteries will 
charge fully after being recharged a few times. 

1 For best performance, charge batteries at an 
ambient temperature of 18-30°C (64-86 °F). 

1 Always charge both batteries at the same time. 

• If you are using more than one pair of EN-MH 1 batteries, identify 
the batteries in each pair by marking them where shown in Figure 
2 (A) to avoid mixing batteries with different charges. 

1 Do not use batteries if the outer casing is peeling. 



• The internal temperature of the batteries may 
rise while the batteries are in use. If you attempt 
to recharge the batteries while the internal 
temperature is elevated, the batteries will not 
charge or will charge only partially. Wait for the 
batteries to cool before charging. 

• You may notice radio or television interference 
when charging batteries. Keep the charger 
away from radio and television receivers dur- 
ing charging. 

• Do not attempt to recharge fully-charged bat- 
teries. Failure to observe this precaution will 
result in reduced battery performance. 

• If you shake the MH-70 Battery Charger or 
touch the batteries during charging, the re- 
sulting vibration or static electricity may in very 
rare instances cause the MH-70 to indicate that 
charging is complete although the batteries are 
in fact not yet fully charged. Should this occur, 
remove the batteries and re-insert them into the 
MH-70 to continue charging. 

• When storing the batteries for extended periods, 
take them out about once a year, charge them 
fully, and then use them until no charge remains. 
You can then return the batteries to storage. 

• Charging Ni-MH batteries that have not been 
fully discharged may result in a "memory" ef- 
fect, causing the batteries to lose their charge 
quickly. The batteries will return to normal after 
being fully discharged and recharged. 

• Batteries that retain a charge for only short pe- 
riods after recharging have reached the end of 
their working life and can no longer be used. 

Used batteries are a valuable resource. Please recycle 
your batteries in accordance with local regulations. 

Recharging Nikon EN-MH1 Rechargeable 
Ni-MH Batteries (Figure 1) 

1 Plug the AC adapter plug into the battery 
charger (Figure 1-a). 

2 Plug the wall plug into a power outlet. The 
CHARGE lamp will light. 

3 Insert a pair of EN-MH 1 batteries as indicated 
on the charger (Figure 1-b). The CHARGE 
lamp will start to blink. Charging is complete 
when the CHARGE lamp stops blinking. 

4 Once charging is complete, remove the EN-MH 1 
batteries (press down on the "-" end of each bat- 
tery and remove it from the charger (Figure 1 -c)) and 
then unplug the charger from the power outlet. 

Battery charger recharging state and recom- 
mendations 



CHARGE 
lamp 


Nikon 
EN-MH1 


Description 


Glows 


Not 
inserted 


Charger plugged in: insert 
EN-MHl rechargeable bat- 
teries. 


Blinks 


Inserted 


Batteries recharging 


Glows 


Inserted 


Charging is complete (bat- 
teries are full): remove 
batteries from the MH-70 as 
described above. 


Flickers 


Inserted 


Temperature is outside desig- 
nated range: use charger inside 
designated temperature range. 
EN-MHl has malfunctioned: 

stop charging immediately and 
unplug charger* 



* Take the charger and batteries back to your retailer, or 
to local Nikon representative. 

Specifications 

Rated input: AC 100-240 V, 0.11-0.065A, 

50/60 Hz 

Charging output: DC 1 .2 V/2000 mA 
Applicable batteries: Nikon EN-MH 1 rechargeable 
Ni-MH batteries 
Approximately 2.5 hours 



Charging time 
Operating 
temperature: 
Dimensions: 



5-35°C (+41-95°F) 
Approximately 65 mm (W)x 
65 mm (D)x28 mm (H) 
(2.6x2.6x1.1") 
Length of cord: Approximately 1800 mm (70.9') 
Weight: Approximately66g(2.3oz), 

excluding power cable 
Improvements to this product may result in 
unannounced changes to specifications and 
external appearance. 



Sicherheitshinweise 



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch 
des Netzadapters/Akku-Ladegerats aufmerk- 
sam durch um eine ordnungsgemaGe Funktion 
des Gerates zu gewahrleisten. Bitte sorgen Sie 
dafur dass diese Anleitung fur alle Personen 
griffbereit liegt, die den MH-70 nutzen. 



Nutzungshinweise 



✓WICHTIG 

Mit dem Nikon MH-70 durfen Sie nur 
Nikon-Nickel-Metallhydrid-Akkusvom 
Typ EN-MHl aufladen. Versuchen Sie 
niemals andere Akkutypen mit dem 
MH-70 aufzuladen. 



» Ladegerat und Akkus konnen sich wahrend 

des Ladevorgangs erwarmen. Dies ist normal 

und keine Fehlfunktion. 
» Die fur den Ladevorgang benotigte Zeit kann 

sich mit zunehmendem Alter der Akkus oder 

wenn die Temperatur der Akkus wahrend des 

Ladevorgangs ansteigt erhohen. 
» Nehmen Sie die Akkus aus dem Ladefach, 

sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. 
» Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose 

wenn Sie den Netzadapter/das Ladegerat 

nicht benutzen. 

> Stellen Sie sicher, dass das Ladegerat richtig 
herum liegt, wie in Abbildung 1 gezeigt. Set- 
zen Sie das Ladegerat wahrend des Ladevor- 
gangs keinen Vibrationen oder StoBen aus. 

» Im Falle einer Fehlfunktion sollten Sie das Akkula- 
degerat auBer Betrieb nehmen und zur Oberpru- 
fung an einen Nikon-Kundendienst schicken. 

VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit 
Akkus (Nikon-Nickel-Metallhydrid-Akku 
EN-MH1) 

» Die Akkus durfen ausschlieBlich in den Ni- 
kon-Digitalkameras COOLPIX 3 1 00 und 2 1 00 
verwendet werden. 

> Die Akkus mussen moglicherweise direkt 
nach dem Kauf oder nach einer langeren 
Lagerdauer haufiger geladen werden. Dies 
ist typisch fur diesen Akkutyp. Nach mehr- 
maligem Aufladen erreichen die Akkus ihre 
maximale Kapazitat. 

> Akkus erreichen die hdchste Leistungsfahig- 
keit, wenn sie in einer Umgebungstempera- 
tur von 18-30°C geladen werden. 

» Laden Sie immer beide Akkus zusammen auf . 

•Wenn Sie mehr als ein Akkupaar vom Typ EN-MH1 in 
Verwendung haben, sollten Sie die beiden zu einem Paar 
gehorigen Akkus im in Abbildung 2 gezeigten Feld (A) kenn- 
zeichnen. Soverhindern Sie, dass Sieversehentlich Akkus mit 
unterschiedlichem Ladezustand zusammen verwenden. 

» Verwenden Sie keine Akkus, deren Umman- 
telung beschadigt ist. 

» Akkus erwarmen sich bei Betrieb. Lassen Sie 
die Akkus abkuhlen, bevor Sie sie aufladen. 
Das Aufladen eines erwarmten Akkus kann 
zur Folge haben, dass der Akku nicht oder 
nur teilweise ladt oder dass kein einwand- 
freier Betrieb des Akkus gewahrleistet ist. 

> Wahrend des Betriebs des Akkuladegerats 
konnen Storungen an Rundfunk- und Fernseh- 
geraten auftreten. Stellen Sie deshalb das Akku- 
ladegerat wahrend des Ladevorgangs nicht in 
der Nahe von Radios oder Fernsehgeraten auf. 

» Laden Sie keinen Akku auf, der bereits voll- 
standig aufgeladen ist. Ein Uberladen kann 
die Leistung des Akkus mindern. 

> Bitte setzen Sie das Ladegerat MH-70 wahrend 
des Ladevorgangs keinen Erschutterungen aus 
und beruhren Sie die Akkus nicht. In seltenen 
Fallen konnen Vibrationen oder eine statische 
Auf ladung dazu f uhren, dass das MH-70 die Be- 
endigung des Ladevorgangs anzeigt, obwohl die 
Akkus noch nicht vollstandig aufgeladen sind. 
In diesem Fall sollten Sie die Akkus aus dem 
Ladegerat nehmen und neu in das Ladegerat 
einsetzen, um den Ladevorgang fortzusetzen. 



Wenn Akkus uber einen langeren Zeitraum 
nicht verwendet werden, sollten Sie die Akkus 
dennoch etwa einmal pro Jahr vollstandig auf- 
laden und anschlieBend so lange verwenden, 
bis sie vollstandig entladen sind. AnschlieBend 
konnen Sie die Akkus wieder lagern. 
Das Aufladen von Akkus, die nicht vollstandig 
entladen sind, kann zu einem »Memoryef- 
fekt« fuhren, durch den die Akkus schneller 
wieder entladen. Dieser lasst sich beheben, 
wenn die Akkus einmal vollstandig entladen 
und dann wieder aufgeladen werden. 
Akkus, die ihre Ladung nach dem Aufladen nur 
noch fur einen kurzen Zeitraum halten, sind 
verbraucht und nicht weiter verwendbar. 



Nicht mehr verwendbare Akkus sind eine wert- 
volle Rohstoffquelle. Bitte fuhren Sie verbrauchte 
Akkus dem in ihrem Land ublichen Recycling zu. 

Aufladen der Nikon-Ni-MH-Akkus 
EN-MH1 (Abbildung 1) 

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem 
Akkuladegerat (Abbildung 1-a). 

2 Netzanschlusskabel in Netzsteckdosestecken. Das 
CHARGE (LADUNG) Lampen leuchtet jetzt. 

3 Setzen Sie zwei Akkus vom Typ EN-MH 1 wie 
auf dem Ladegerat gekennzeichnet in das 
Akkufach ein (Abbildung 1-b). Die Kontroll- 
leuchte CHARGE beginnt zu blinken und zeigt 
an, dass der Ladevorgang gestartet wurde. 
Sobald die Kontrollleuchte CHARGE konstant 
leuchtet, ist der Ladevorgang beendet. 

4 Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, 
konnen Sie die Akkus aus dem Ladegerat her- 
ausnehmen. Wenn Sie dafur wie in Abbildung 
1-c gezeigt auf das Ende des Akkus drucken, an 
dem sich der Minuspol befindet, lassen sich die 
Akkus leicht entnehmen. AnschlieBend konnen 
Sie den Netzstecker aus der Steckdose Ziehen. 



Lampe des 
CHARGE 


Nikon 
EN-MH1 


Beschreibung 


Leuchtet 


Nicht 
eingelegt 


Das Ladegerat ist am 
Stromnetz angeschlossen: 

Setzen Sie zwei Akkus vom Typ 
EN-MH1 in das Ladegerat ein. 


Blinkt 


Eingelegt 


Die Akkus laden. 


Leuchtet 


Eingelegt 


Der Ladevorgang ist been- 
det (die Akkus sind vollsta 
ndig aufgeladen): 

Entnehmen Saie die Akkus aus dem 
Ladegerat MH-70 (siehe oben). 


Flimmert 


Eingelegt 


Die Betriebstemperatur ist au- 
Berhalb des zulassigen Bereichs. 

Verwenden Sie das Ladegerat 
nur im ausgewiesenen zulas- 
sigen Temperaturbereich. 
EN-MH1 versagte. * 
Den Ladevorgang umgehend 
unterbrechen, und den Stecker 
des Ladegerats herausziehen. 



* Bringen Siedas Ladegerat und die Akkuszur Oberpruf ung 
zu Ihrem Fachhandler oder zum Nikon-Kundendienst. 

Technische Daten 

Eingangsspannung: 100-240V, 0,11-0,065A, 
50/60 Hz 

Ausgangsspannung 

Ladevorgang: 1 ,2 V/2000 mA 

Akkutyp: Nikon-Ni-MH-Akkus vom 

Typ EN-MH 1 
Ladezeit: ca. 2,5 Stunden 

Betriebstemperatur: 5-35 °C 
Abmessungen: ca. 28 mm x 65 mm x 65 mm 

(Hone x Breite x Tiefe) 
Kabellange: ca. 1,8 m 

Gewicht: ca. 66 g (ohne Netzkabel) 

Anderungen dertechnischen Daten und des 
Produktdesigns im Sinne des technischen 
Fortschritts vorbehalten. 

NIKON CORPORATION 

Fuji ESIdg., 2-3 Marunouchi 3-chome 
Chiyoda-ku.Tokyo 100-8331, Japan 
Printed in Japan 
SB3D05000301 (76) 
6MAK1376- 



Nous vous remercions d'avoir fait I'acquisition du chargeur d'accumulateur MH-70 destine Gracias por adquirir el cargador de pilas MH-70. El MH-70 se utiliza para recargar pilas Ni-MH 
a recharger les accus rechargeables EN-MH1 Ni-MH. Veuillez lire attentivement toutes les EN-MH1 de Nikon. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo. 
instructions de ce mode d'emploi avant d'utiliser ce chargeur. 



Mesures de precaution 

Avant d'utiliser I'alimentation secteur/ char- 
geur d'accumulateur MH-70 et afin d'en 
assurer un bon fonctionnement, veuillez 
lire attentivement le present manuel. Une 
fois ceci effectue, rangez ce manuel dans 
un lieu ou les personnes utilisant ce produit 
peuvent facilement le consulter. 

Precautions d'utilisation 

✓IMPORTANT 

Le chargeur Nikon MH-70 est destine 
a recharger exclusivement les accus 
rechargeables EN-MH1 Ni-MH. N'es- 
sayez pas de recharger d'autres types 
d'accumulateurs avec cet appareil. 

• La temperature du chargeur et des accus ris- 
quent d'augmenter pendant que ces derniers 
se rechargent. Ce phenomene est normal et 
ne traduit en aucun cas une anomalie. 

• La recharge des accus risque de prendre plus 
de temps si les accus ne sont pas neufs ou si 
leur temperature augmente lorsqu'ils sont en 
charge. 

• Des que les accus sont recharges, retirez-les 
du chargeur. 

• Enlevez le cordon d'alimentation de la prise de 
courant lorsque vous ne vous en servez pas. 

• Veillez a bien poser le chargeur avec le lo- 
gement pour batterie oriente vers le haut, 
comme indique dans la figure 1 . Ne I'inclinez 
pas pendant la charge. 

• Dans le cas d'une anomalie ou d'un mauvais 
fonctionnement, cessez immediatement tou- 
te utilisation et demandez a votre detaillant 
ou a la filiale Nikon la plus proche de reparer 
le chargeur/ les accus. 

Precautions d'utilisation (accus rechar- 
geables EN-MH1 Ni-MH) 

• Ces accus sont destines exclusivement aux ap- 
pareils photos Nikon COOLPIX3100 et2100. 

• Les accus peuvent necessiter d'etre recharges 
frequemment juste apres leur acquisition ou 
s'ils n'ont pas ete utilises pendant une longue 
periode. Ceci est caracteristique de ce type 
d'accus ; la situation se stabilisera lorsque les 
accus auront ete totalement recharges puis 
decharges plusieurs fois. 

• Pour des performances optimales, rechargez 
les accus a une temperature ambiante de 
18-30°C. 

• Rechargez toujours les deux accus simulta- 
nement. 

• Si vous utilisez plus d'une paire d'accus EN-MH1, veillez a 
pouvoir identifier chaque paire en les marquant d'un signe 
distinctif a I'endroit indique Figure 2 (A). Vouseviterezainsi 
de melanger les accus qui ont des charges differentes. 

• N'utilisez pas les accus si leur revetement 
exterieur s'ecaille. 

• La temperature interne des accus risque 
d'augmenter lors de leur utilisation. Si vous 
tentez de les recharger lorsque la tempera- 
ture interne est elevee, ils ne se chargeront 
pas ou ils le feront partiellement. Attendez 
qu'ils aient refroidi avant de les charger. 

• Des interferences radio ou television risquent 
de se produire lorsque vous rechargez les 
accus. Eloignez le chargeur des postes radio 
ou televiseur pendant la charge. 

• Ne tentez pas de recharger un accu pleine- 
ment charge : ceci risquerait de reduire sa 
performance. 

• Si vous secouez le chargeur d'accumulateur 
MH-70 ou si vous touchez les accus pendant 
qu'ils se rechargent, les vibrations et I'electri- 
cite statique en resultant risquent d'indiquer 
que la charge du MH-70 est terminee, bien 
que ce ne soit pas le cas. Si cela se produit, 
retirez les accus et reinserez-les dans le MH- 
70 afin qu'ils continuent a se recharger. 



• Si vous n'utilisez pas les accus pendant une 
longue periode, rechargez-les totalement 
une fois par an environ, puis utilisez-les 
jusqu'a ce qu'ils se dechargent complete- 
ment. (Vous pouvez ensuite les ranger a 
nouveau). 

• Si vous rechargez des accus Ni-MH qui ne 
sont pas totalement decharges, ils vont se 
decharger rapidement lors de la prochaine 
utilisation. Ils retrouveront leur performance 
normale apres avoir ete totalement dechar- 
ges puis recharges. 

• Les accus qui ont une autonomie limitee 
meme apres avoir ete recharges totalement 
sont usages et ne peuvent plus etre utilises. 

Les accus usages restent une source d'energie 
non negligeable. Veuillez les recyclerselon les 
reglementations de votre region. 

Comment recharger les accus EN-MH1 
Ni-MH (Figure 1) 

1 Branchez le cable d'alimentation dans le 
chargeur d'accumulateur (Figure 1-a). 

2 Branchez le cable d'alimentation dans une 
prise de courant. Le temoin de chargement 
s'allumera alors. 

3 Inserez deux accus EN-MH1 comme indi- 
que sur le chargeur (Figure 1-b). Le char- 
gement sera termine lorsque ce voyant 
s'allumera fixement. 

4 Une fois les accus EN-MH1 recharges, 
retirez-les un a un (en appuyant sur leur 
extremite "-" (Figure 1-c)) puis debran- 
chez le chargeur. 



Etat du chargeur de batterie et recommandations 



Voyant 
CHARGE 


EN-MH1 
Nikon 


Description 


Brille 


N'est 
pas 
inseree 


Chargeur branche : inserez les 
accus rechargeables EN-MH1 . 


Clignote 


Insere 


Les accus se rechargent. 


Brille 


Insere 


Le chargement est termine 
(les accus sont recharges) : 

retirez-les du chargeur MH-70 
comme decrit ci-dessus. 


Vacille 


Insere 


La temperature environnante 
ne permet pas un fonction- 
nement correct du chargeur 
MH-70 

Utilisez le chargeur dans la plage 
de temperatures autorisee. 

L'accumulateur rechargeable 
EN-MH1 n'a pas fonctionne 
correctement * 

Arretez de recharger l'accu- 
mulateur et debranchez le 
chargeur. 



* Rapportez le chargeur et les accus a votre magasin ou 
a votre representant Nikon. 



Caracteristiques 

Valeur d'entree: CA 1 00-240V, 0, 1 1 -0.065A, 
50/60HZ 

Valeur de charge: CC 1 ,2 V/2000 mA 
Piles recommandees: Accus Nikon EN-MH1 re- 
chargeables Ni-MH 
Duree de charge: Approximativement 2,5 
heures 

Temperature 

d'exploitation: 5-35°C 

Dimensions: 65 mm (L) x 65 mm (P) x 

28 mm (H) environ 
Longueur du cordon: 1 ,80 m environ 
Poids : 66 g environ, sans le cordon 

d'alimentation 

Ce produit peut faire I'objet d'une amelioration 
pouvant resulter de modifications des caracte- 
ristiques et de I'apparence externe du produit, et 
ce sans avis prealable de la part du fabricant. 



Precauciones de seguridad 

Para garantizar un funcionamiento ade- 
cuado, lea este manual en su totalidad antes 
de utilizar el producto. Despues de leerlo, 
asegurese de guardarlo en un lugar donde 
lo puedan encontrar aquellos que vayan a 
utilizar el producto. 

Precauciones a tener en cuenta al 
utilizarlo 

✓IMPORTANTE 

El cargador MH-70 de Nikon solo 
puede utilizarse para recargar pilas 
recargables Ni-MH EN-MH 7 de Nikon. 
No intente recargar ningun otro tipo 
de bateria con el MH-70. 

• Es posible que el cargador y las pilas se 
calienten durante el proceso de carga. Esto 
es normal y no es sehal de funcionamiento 
inadecuado. 

• El tiempo necesario para cargar las pilas 
puede aumentar dependiendo de su anti- 
guedad o de si sube su temperatura durante 
la carga. 

• Extraiga las pilas del cargador cuando se 
hayan cargado del todo. 

• Desenchufe el cable de corriente de la toma 
de corriente cuando el cargador no se este 
utilizando. 

• Asegurese de usar el cargador hacia arriba, 
como se muestra en la figura 1 , y tenga cui- 
dado de no inclinarlo mientras la bateria se 
esta cargando. 

• Si tiene lugar alguna anomalia o funciona- 
miento inadecuado, deje de utilizar el car- 
gador inmediatamente y llevelo a reparar al 
establecimiento de compra o al representan- 
te local de Nikon. 

Precauciones de uso (pilas Ni-MH recar- 
gables EN-MH1 de Nikon) 

• Estas pilas solo pueden utilizarse con las 
camaras COOLPIX 3100 y 2100 de Nikon. 

• Es posible que las pilas recargables necesiten 
recargarse frecuentemente si son nuevas o si 
no se han utilizado durante un largo periodo 
de tiempo. Esto es caractehstico de este tipo 
de pilas, que se cargaran del todo despues 
de haberlas recargado unas cuantas veces. 

• Para un mejor rendimiento, cargue las pilas 
a una temperatura ambiental de 18-30°C. 

• Cargue siempre las dos pilas a la vez. 

• Si utiliza mas de una pareja de pilas EN-MH1, haga 
una marca identificativa en cada pareja tal como se 
muestra en la Figura 2 (A) para evitar mezclar pilas con 
diferentes cargas. 

• No utilice las pilas si su revestimiento exterior 
se esta pelando. 

• La temperatura interna de las pilas puede 
aumentar mientras se utilizan. Si intenta 
cargarlas cuando la temperatura interna es 
elevada, estas no se cargaran o lo haran solo 
parcialmente. Espere a que las pilas se enfrien 
antes de proceder a su carga. 

• Mientras se cargan las pilas, pueden produ- 
cirse interferencias causadas por una radio o 
un televisor. Aleje el cargador de los aparatos 
de radio y television durante la carga. 

• No intente recargar pilas que esten total- 
mente cargadas. Si lo hace, se reducira su 
capacidad de rendimiento. 

• Si mueve bruscamente el cargador de pilas 
MH-70 o toca las pilas mientras se estan 
cargando, las vibraciones o la electricidad 
estatica resultantes pueden hacer que, en 
raras ocasiones, el MH-70 indique que las 
pilas estan totalmente cargadas aunque en 
realidad no lo esten. Si esto ocurre, extraiga 
las pilas e introduzcalas de nuevo en el car- 
gador para seguir con el proceso de carga. 



• Cuando guarde las pilas durante un largo pe- 
riodo de tiempo, saquelas y carguelas una vez 
al aho, y utilicelas hasta que su carga vuelva a 
agotarse. Luego puede volver a guardarlas. 

• Cargar pilas Ni-MH que no se han descargado 
del todo puede causar un efecto "memoria" 
y hacer que las pilas se descarguen rapida- 
mente. Para que las pilas vuelvan a funcionar 
con normalidad deben descargarse del todo 
y volverse a cargar. 

• Si las pilas se descargan enseguida despues 
de la recarga, han llegado al final de su vida 
util y ya no sirven. 

Las pilas usadas pueden ser utiles. Reciclelas 
siguiendo las normas locales. 

Recargar las pilas recargables Ni-MH 
EN-MH1 de Nikon (Figura 1) 

1 Enchufe el cable de alimentacion al car- 
gador de baterias (Figura 1-a). 

2 Enchufe el cable a la toma de corriente. El 
piloto CHARGE se encendera. 

3lntroduzca dos pilas EN-MH 1 en el car- 
gador tal como se indica (Figura 1-b). El 
piloto CHARGE se pondra intermitente. La 
carga habra finalizado cuando el pi. 

4 Una vez finalizada la carga, retire las pilas 
EN-MH 1 (presione hacia abajo sobre el 
extremo negativo "-" de cada pila para 
extraerla del cargador (Figura 1-c)) y a 
continuacion desenchufe el cargador de 
la toma de corriente. 

Cargador de baterias: estado de la carga y 



recomendaciones 



Luz de 
CHARGE 


Nikon 
EN-MH1 


Descripcion 


Brilla 
constan- 
temente 


No 
insertada 


Cargador enchufado: in- 

troduzca las pilas recargables 
EN-MH1. 


Parpadea 


Insertada 


Pilas recargandose. 


Brilla 
constan- 
temente 


Insertada 


Carga completa (pilas total- 
mente cargadas): extraiga las 
pilas del MH-70 tal como se 
describe mas arriba. 


Parpadea 
rapida- 
mente 


Insertada 


La temperatura no esta 
dentro de los limites men- 
cionados 

Utilice el cargador en un lugar 
con la temperatura indicada. 
La EN-MH1 esta averiada* 
Deje de cargar la bateria in- 
mediatamente y desconecte 
el cargador. 



* Lleve el cargador y las pilas al establecimiento de 
compra o al representante local de Nikon. 



Especificaciones 

Entrada nominal: 100-240 V, 0,11-0,065A, 

50/60 Hz CA 
Salida de carga: 1 ,2 V/2000 mA CC 
Batenasdeaplicacion: Pilas NiMH recargables 

EN-MH 1 de Nikon 
Duration de la carga: 2,5 horas aproximadamente 
Temperatura de 
funcionamiento: 5-35°C 
Dimensiones: aproximadamente 

65 mm (An.) x 65mm (Pr.) 

x 28mm (Al.) 
Longitud del cable: aproximadamente 1800 mm 
Peso: aproximadamente 66g, 

excluyendo el cable de 

corriente 

Las mejoras realizadas en el producto pueden 
dar como resultado cambios en las especif- 
icaciones y la apariencia externa. 



Nederlands 



Italiano 



Gefeliciteerd met uw aankoop van de MH-70 batterijlader. De MH-70 dient voor het opla- 
den van EN-MH1 oplaadbare Ni-MH batterijen. Lees deze gebruikshandleiding goed door 
voordat u het product gaat gebruiken. 



Grazie per lafiducia accordata ai prodotti Nikon! II caricabatterie MH-70 serve per la ricarica 
delle batterie-accumulatori ricaricabili al Ni-MH Nikon EN-MH1 . Prima di utilizzarlo, leggete 
con attenzione il presente manuale. 



Veiligheidsvoorschriften 



Om er voor te zorgen dat dit product juist 
functioneert dient u deze handleiding 
grondig te lezen alvorens het product te ge- 
bruiken. Na het lezen dient u de handleiding 
te bewaren op een plaats die goed zichtbaar 
is voor iedereen die het product gebruikt. 

Voorzorgsmaatregelen met betrekking 
tot gebruik 



✓BELANGRIJK 

De Nikon MH-70 kan alleen worden 
gebruikt voor het laden van Nikon 
EN-MH1 oplaadbare Ni-MH batterijen. 
Probeernietom andere batterijen met 
de MH-70 op te laden. 



> De lader en de batterijen kunnen tijdens het 
laden warm worden. Dat is normaal en duidt 
niet op een defect. 

1 De voor het laden benodigde tijd kan toene- 
men naarmate de batterijen ouder worden 
of wanneer de temperatuur van de batterijen 
tijdens het laden oploopt. 

1 Wanneer het laden is voltooid dient u de 
batterijen uit de lader te verwijderen. 

> Verwijder het netsnoer uit het stopcontact 
wanneer het product niet in gebruik is. 

> Plaats de lader met de bovenzijde omhoog 
(zie figuur 1 ) en houd hem tijdens het laden 
niet schuin. 

1 Mocht het apparaat niet of niet goed f unctio- 
neren, beeindig dan onmiddellijk het gebruik 
en breng het apparaat voor reparatie naar 
uw handelaar of de Technische Dienst van 
Nikon. 

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van 
Nikon EN-MH1 oplaadbare Ni-MH batterijen: 

1 Deze batterijen zijn uitsluitend bedoeld voor 
gebruik in de Nikon COOLPIX 31 00 en 2 1 00 
camera's. 

1 Het kan nodig zijn de oplaadbare batterijen 
direct na aankoop of wanneer ze lang niet 
zijn gebruikt regelmatig te herladen. Dit is 
karakteristiek voor dit batterijtype, en na een 
aantal malen herladen zullen de batterijen 
volledig kunnen worden opgeladen. 

> Laad de batterijen in een omgevingstempe- 
ratuur van 18-30 °C voor een optimaal 
resultaat. 

> Laad altijd beide batterijen tegelijk. 

• Gebruikt u meer dan een paar EN-MH 1 batterijen, mar- 
keer ze dan als paar, zodat u altijd dezelfde batterijen 
samen gebruikt. U kunt de markering aanbrengen op 
het in figuur 2 (A) getoonde vakje. 

1 Gebruik de batterijen niet meer als de mantel 
beschadigd is. 

1 De interne temperatuur van de batterijen kan 
bij gebruik van de batterijen omhoog gaan. 
Probeert u de batterijen te laden terwijl de in- 
wendige temperatuur hoog is, dan zullen de 
batterijen niet of slechts gedeeltelijk kunnen 
worden geladen. Wacht totdat de batterijen 
zijn afgekoeld voordat u ze verder laadt. 

> Bij het opladen van de batterijen kan zich 
radio- of televisie-interferentie voordoen. 
Houd de lader tijdens het laden uit de buurt 
van radio- of televisie-ontvangers. 

1 Probeer nooit geheel geladen batterijen te 
herladen. Negeren van deze waarschuwing 
kan leiden tot verminderde batterijprestaties. 

1 Schudt u de MH-70 batterijlader of raakt u 
de batterijen tijdens het laden aan, dan kan 
de trilling of statische elektriciteit er in zeer 
zeldzame gevallen toe leiden dat de MH-70 
aangeeft dat het laden is voltooid terwijl de 
batterijen in werkelijkheid nog niet volledig 
opgeladen zijn. Doet dit zich voor, verwij- 
der dan de batterijen en herplaats ze in de 
MH-70 om het laden te vervolgen. 



Bergt u de batterijen voor langere tijd op, 
haal ze dan ongeveer eenmaal per jaar te- 
voorschijn, laad ze geheel op en gebruik ze 
vervolgens totdat ze leeg zijn. Daarna kunt 
u de batterijen weer wegleggen. 
Het opladen van Ni-MH batterijen die niet 
geheel ontladen zijn, kan leiden tot een 'ge- 
heugen'-effect, wat ervoor zorgt dat batte- 
rijen hun lading snel verliezen. De batterijen 
gaan weer normaal functioneren nadat ze 
geheel zijn ontladen en opgeladen. 
Batterijen die na herladen slechts korte tijd 
hun lading vasthouden zijn aan het eind van 
hun levensduur en kunnen verder niet meer 
worden gebruikt. 



Gebruikte batterijen bevatten belangrijke 
grondstoffen. Lever ze in overeenkomstig de 
plaatselijke regels voor klein chemisch afval. 

Herladen van Nikon EN-MH1 oplaad- 
bare Ni-MH batterijen (figuur 1) 

1 Sluit het netsnoer aan op de batterijlader 
(figuur 1-a). 

2 Steek de stekker van het netsnoer in een 
stopcontact. Het CHARGE-lampje gaat 
branden. 

3 Plaats twee EN-MH 1 batterijen als aange- 
duid op de lader (figuur 1-b). Het laden 
is voltooid wanneer het CHARGE lampje 
continu brandt . 

4Wanneer het laden is voltooid kunt u 
de EN-MH 1 batterijen verwijderen. Druk 
daartoe het "-" gedeelte van de batterij 
naar beneden en verwijder dan de batterij 
uit de lader (figuur 1-c). Vervolgens kunt 
u de lader loskoppelen van het lichtnet. 

Oplaadstatus lader en aanbevelingen 



CHARGE (laden) 
lampje 


Nikon 
EN-MH1 


Omschrijving 


Brandt 


Niet 
geplaatst 


Lader op lichtnet aan- 
gesloten: plaats EN-MH1 
oplaadbare batterijen. 


Knippert 


Geplaatst 


Batterijen worden 
geladen 


Brandt 


Geplaatst 


Laden is voltooid (bat- 
terijen zijn vol): verwijder 
batterijen uit de MH-70 
als boven beschreven. 


Flikkert 


Geplaatst 


Temperatuur ligt bui- 
ten het aanbevolen 
bereik 

Gebruik de lader binnen 
het aanbevolen tempera- 
tuurbereik. 

De EN-MH1 werktniet 
goed * 

Stop het opladen meteen 
en trek de stekker uit het 
stopcontact. 



Breng de lader en de batterijen naar uw handelaar of 
de Technische Dienst van Nikon. 



Specificaties 



Nominale input: 

Oplaad output: 
Geschikte accu's: 

Oplaadtijd: 

Bedrijfstemperatuur: 

Afmetingen: 

Lengte snoer: 
Gewicht: 



Wisselstroom 100-240V, 
0,11-0,065A, 50/60Hz 
1,2V gelijkstroom/2000mA 
Nikon EN-MH1 oplaadbare 
Ni-MH batterijen 
Circa 2,5 uur 
5-35°C 

Circa 65mm (B) x 65mm 
(D)x28mm (H) 
Circa 1800mm 
Circa 66g, exclusief net- 
snoer 



Productverbeteringen kunnen leiden toton- 
aangekondigde veranderingen in de speci- 
ficaties en het uiterlijk van het product. 



Precauzioni inerenti la sicurezza 

Per un corretto funzionamento del prodotto, 
prima di utilizzarlo leggete con attenzione 
il presente manuale. Dopo averne appro- 
fondito i contenuti, conservatelo in modo 
che chiunque faccia uso di questo accessorio 
lo possa consultare. 

Precauzioni nell'uso 



✓IMPORTANTE 

L'MH-70 va utilizzato esclusivamente 
per la ricarica delle batterie Nikon 
EN-MH1 a I Ni-MH. Non cercate di 
servirvi dell'MH-70 per ricaricare 
batterie di tipo di verso. 



1 Caricabatterie e batterie possono scaldarsi 
durante la carica: cio e normale e non indica 
un malfunzionamento. 

1 II tempo necessario alia ricarica delle batterie 
di solito si allunga con il loro invecchiamento 
o con I'aumento della temperatura durante 
la carica. 

1 Un volta completata la ricarica, togliete le 
batterie dal caricabatterie. 

1 Quando non e in uso, staccate il cavo dalla 
presa di corrente. 

1 Assicurarsi di utilizzare il caricabatterie a 
faccia in su come mostrato nella figura 1 e 
non inclinarlo durante la ricarica. 

1 Nel caso si manifestasse una qualunque 
anomalia di funzionamento, interrompete 
immediatamente I'uso e consultate il vostro 
rivenditore o un Centra Assistenza Nikon per 
gli opportuni controlli. 

Precauzioni per I'uso (Batterie Ricarica- 
bili Nikon EN-MH1 al Ni-MH) 

1 Queste batterie sono previste esclusivamen- 
te per I'impiego con le fotocamere Nikon 
COOLPIX 3100 e 2100. 

1 Subito dopo I'acquisto o dopo un prolunga- 
to periodo di inutilizzo, le batterie possono 
necessitare di ricariche frequenti. Si tratta di 
una caratteristica propria a questo tipo di 
batterie, che si ricaricano completamente sol- 
tanto dopo alcuni cicli di carica e scarica. 

1 Per ottimizzarne la resa, e opportuno che le 
batterie siano ricaricate in un ambiente con 
temperatura compresa fra 18 e 30°C. 

1 Caricate sempre contemporaneamente en- 
trambe le batterie. 

• Se vi servite di piu coppie di batterie EN-MH1, identifi- 
catele coppia per coppia segnandole come indicato in 
Figura 2 (A), in modo da evitare di mescolare batterie 
con livelli di carica differenti. 

1 Evitate di servirvi di batterie che evidenzino 
danni all'involucro esterno. 

1 Con I'uso, le batterie si scaldano. Se le 
mettete in carica quando la loro tempera- 
tura interna e ancora elevata, possono non 
ricaricarsi o ricaricarsi solo parzialmente. 
Attendete sempre che si siano raffreddate 
prima di metterle in carica. 

1 Se quando e in funzione il caricabatterie 
provoca interferenze alle trasmissioni radio 
o TV, allontanatelo dalle apparecchiature di 
ricezione. 

1 Non mettete in carica le batterie se sono gia 
state caricate a fondo. La mancata osservan- 
za di questa precauzione puo pregiudicare la 
resa nel tempo delle vostre batterie. 

1 Evitate di scuotere l'MH-70 o di toccare le bat- 
terie durante la ricarica: sebbene raramente, 
le vibrazioni o I'elettricita statica eventual- 
mente generatasi potrebbero far comparire 
anzitempo I'indicazione di carica completata. 
In tal caso, rimuovete le batterie e reinstalla- 
tele nell'MH-70 per proseguire la ricarica fino 
al suo effettivo completamento. 



• Se riponete le batterie per un tempo pro- 
lungato, mettetele in uso almeno una volta 
all'anno, caricandole a fondo e quindi sca- 
ricandole completamente prima di riporle 
nuovamente. 

• La messa in carica di batterie Ni-MH non 
completamente scariche puo avere come 
risultato I'insorgere del cosiddetto "effetto 
memoria" che provoca una rapida perdita 
della capacita di carica. Per ovviare a questo 
inconveniente, e sufficiente una ricarica 
successiva ad una scarica completa. 

• Quando mantengono la carica soltanto piu 
per brevi periodi, le batterie hanno com- 
pletato il loro ciclo vitale e non sono piu 
utilizzabili. 

Non dimenticate di smaltire le batterie 
gettandole negli appositi contenitori per la 
raccolta differenziata. 

Ricarica delle batterie-accumulatori 
ricaricabili al Ni-MH Nikon EN-MH1 
(Figura 1) 

1 Inserite il cavo di alimentazione nel carica- 
batterie (Figura 1-a). 

2 Inserire il cavo in una presa elettrica. Si 
accende la spia luminosa di ricarica (CHAR- 
GE). 

3 Inserite la coppia di batterie EN-MH 1 come 
indicato sul caricabatterie (Figura 1-b). La 
spia CHARGE inizia a lampeggiare. A cari- 
ca terminata la spia rimarra accesa fissa. 

4 Una volta completata la ricarica, rimuovete 
le due EN-MH 1 dal caricabatterie (premete 
in basso I'estremita "-" di ciascuna bat- 
teria ed estraetela, Figura 1-c), quindi 
scollegate il cavo dalla presa di corrente. 

Stato della ricarica e raccomandazioni 



CHARGE Nikon 
Luce EN-MH1 



Descrizione 



Fissa 



Non Caricabatterie collegato: 
inserita inserite le batterie EN-MH 1. 



Lampeg | nser j-t a Ricarica delle batterie 
giante 



Fissa 



Ricarica completata (batte- 
. . rie pronte all'uso): rimuo- 
a vete le batterie dall'MH-70 
come descritto sopra. 

Temperatura fuori range 
previsto 

Utilizzare II caricabatterie 

nel ranqe di temperatura 
Lampeg- . . 3 r 

. . 3 .. previsto. 

giante Inserita , 
3 . L EN-MH 1 non sta funzio- 

nando correttamente * 

Smettete di ricaricare la batte- 
ria immediatamente e scolle- 
gatela dal caricabatteria. 

* Portate il caricabatterie e le batterie al vostro rivenditore 
o ad un Centra Assistenza Nikon. 

Caratteristiche 



Ingresso: 
Carica: 

Batteria compatibile: 

Tempo richiesto 
per la ricarica: 
Temperature di utilizzo: 
Dimensioni: 

Lunghezza del cavo: 
Peso: 



AC100-240V,0,11-0,065A, 
50/60HZ 

DC 1 ,2V/2000 mA 
Batterie ricaricabili Nikon 
EN-MH1 al Ni-MH 

Circa 2,5 ore 
5-3 5°C 

Circa 65mm (L)x 65mm (P) 
x 28mm (H) 
Circa 1,8m 

Circa 66g (escluso cavo) 



La Nikon si riserva la facolta di apportare mi- 
glioramenti alle caratteristiche e all'aspetto 
del prodotto, senza vincoli di preavviso. 



